
Model Balance 310 5G

WAN-Schnittstelle
1x integriertes Modem mit redundanten SIM-Slots
2x 10/100/1000M Ethernet
2x USB 2.0 Schnittstelle

LAN-Schnittstelle 9x 10/100/1000M Ethernet

Router-Durchsatz 2.5 GBit/s

PepVPN-Durchsatz
(keine Enkryption)

600 MBit/s

PepVPN-Durchsatz
(256-bit AES)

500 MBit/s

5G-Mobilfunkdatenrat
e (Downlink/Uplink)

5G: 4 Gbit/s / 700 Mbit/s
LTE CAT-20: 2 Gbit/s / 150 Mbit/s

Empfohlene Zahl der
Nutzer

50-500

Antennenanschluss 4x SMA Mobilfunkantennenanschluss
1x SMA GPS-Antennenanschluss

Spannungsversorgun
g

Power Din DC: 12V- 30V

Energieverbrauch 30W (max.)

Maße (LxBxH) 43 x 292 x 177 Millimeter

Gewicht 3,3 Kilogramm

Betriebstemperatur -40°C - 65°C

Luftfeuchtigkeit 15% - 95% (nichtkondensierend)

Lieferumfang Balance 310X, 1x Netzgerät 24V 2,5A (ACW-647), 4x
LTE/5G-Antennen (ACW-235), 1x GPS-Antennen (ACW-232), 1
Paar Montagehalterungen (ACW-513) Gummifußpadset,
Erdungskabel

Garantie 1 Jahr eingeschränkte Garantie


